VALSTYBINES KELIU TRANSPORTO INSPEKCIJOS
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRSININKO
ISAKYMAS

DEL VALSTYBINES KELIU TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO
MINISTERIJOS VIRSININKO 2003 M. BIRZELIO 24 D. JSAKYMO NR. 2B-227 ,,DEL
TECHNINIU REIKALAVIMU SUSKYSTINTU NAFTOS DUJU JRANGAI IR SIOS
JRANGOS MONTAVIMUI ] MOTORINES KELIU TRANSPORTO PRIEMONES
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2011 m. balandzio 27 d. Nr. 2B-172
Vilnius

1. Pakeic¢iu Techninius reikalavimus suskystinty naftos dujy jrangai ir $ios jrangos
montavimui ] motorines keliy transporto priemones, patvirtintus Valstybinés keliy transporto
inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos virSininko 2003 m. birzelio 24 d. jsakymu Nr. 2B-227 D¢l
Techniniy reikalavimy suskystinty naftos dujy jrangai ir $ios jrangos montavimui } motorines keliy
transporto priemones patvirtinimo® (Zin., 2003, Nr. 68-3104):

1.1. Isdéstau 4.3 punktg taip:

»4.3. M1, M2, M3, N1, Na, N3 klasiy transporto priemonés — transporto priemonés, kuriy
savokos apibréZtos Motoriniy transporto priemoniy ir jy priekaby kategorijy ir klasiy pagal
konstrukcijg reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinés keliy transporto inspekcijos prie Susisiekimo
ministerijos vir§ininko 2008 m. gruodzio 2 d. jsakymu Nr. 2B-479 (Zin., 2008, Nr. 141-5606).“

1.2. Isdéstau XIX skyriy taip:

»XIX. BALIONU GALIOJIMAS IR JU PATIKRA

115. Baliono eksploatacijos galiojimo laikas turi biiti nurodytas ant baliono pritvirtintos gamintojo
plokstelés. Jeigu ant gamintojo plokstelés nurodyta tik baliono pagaminimo data, laikoma, kad kita baliono
patikra gali biiti atlikta ne véliau kaip po deSimt mety nuo jo pagaminimo datos.

116. Pasibaigus gamintojo nurodytam baliono eksploatacijos galiojimo laikui, balionas turi biiti
pakeistas nauju arba turi biiti pratestas jo eksploatacijos galiojimo laikas.

117. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy priezidiros jstatymu
(Zin., 1996, Nr. 46-1116; 2000, Nr. 89-2742), balionus tikrinti ir pratesti jy eksploatacijos galiojimo laika
gali jgaliota jrenginiy techninés buklés tikrinimo jstaiga (toliau — jgaliota jstaiga).

118. Baliong, kurio eksploatacijos galiojimo laikas pasibaiggs, patikrinus ir nustacius, kad
balionas techniskai tvarkingas, ant baliono gamintojo plokstelés turi biiti daroma speciali zyma apie
baliono eksploatacijos galiojimo laiko pratesimg. Balionas turi biiti pazenklintas jgaliotos jstaigos
zymeniu, Salia zymens turi biiti jkaltas baliono galiojimo laikas (metai, ménuo).

119. Igaliota jstaiga privalo Inspekcijai pateikti atnaujintus duomenis apie joms suteiktus
Zymenis.*

1.3. Papildau nauju XX skyriumi:

»XX. BAIGTAMOSIOS NUOSTATOS

120. Jrangos ir atskiry komponenty bandymai atlieckami pagal JT EEK taisyklés Nr. 67 pirmos (01)
redakcijos numatyta tvarka ir reikalavimus.

121. Ant komponenty uzrasai gali biti raSomi ir kitomis kalbomis.*

2. Sis jsakymas nustatyta tvarka skelbiamas ,,Valstybés ziniose* ir Valstybinés keliy transporto
inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainéje.


https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3BA3809EFB93
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.385773CCCFE8
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C40F7F89A7C3
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